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F-FRAME

Cellidor B 631-10A

Polymerbasis Celluloseacetobutyrat

Extrusion (TM: 190 - 235°C, TWZ: 40-80°C)

i._.Besondere Merkmale
: Anwendungsbelsplele

. Mechanische Werte *
E- Modul(Zugversuch)

- Streckspannung

- Streckdehnung

. Bruchspannung
Nomlnelle Bruchdehnung

............. DINENISOS2Z7 ...
DIN EN IS0 527 :
DINENISOS27
DIN EN IS0 527

 Charpy-Schlagzahigkeit(23°C) = oB. = Wm
Charpy-Kerbschlagzihigkeit (23°C) ' : s

DINENISO 179/ eU -
DIN EN 1SO 179/ 1eA '

. Warmeformbestandigkeit HDT A (1,8 MPa) 30 € DINENISO75
© Vicat- Erwelchungstemperatur VST B/50 f 20 s °C D DIN EN ISO 306

. Oberflachenwiderstand e e JEBB OO JECB
! Spe2|ﬁscher Durchgangsmderstand Ohm-cm . IEC 93

. Sonstige Werte
© Volumen- FlleﬂlndexMVR(210/216) 6,0 . cm?3/10 min s DIN EN 1SO 1133 :

* Priifung erfolgte am spritzfrischen Probekorper
** Messung nach Lagerung bei 80°C
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